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一、IP数字广播系统设计思想

1.1设计思想

严格按照GJ/T16-92《民用建筑电器设计范》（摘录）作为设计依据，结合贵方的需求，用最佳设计方案体现最高的性能价格比，使系统的功能和指标达到国内同类型系统的先进行列，是我们的总体设计思想。具体体现在以下几个方面： 

    (a) 先进性和可扩展性： 

    现代信息技术的发展，新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术，以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展，故必须充分考虑今后的发展需要，设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资，而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分考虑，预埋了必要的管线，预留了各种接口，极便于系统的扩展和升级。 

   (b) 科学性和规范性： 

   IP数字广播系统与一般音响系统不同，是一个先进复杂的综合性系统工程，必需从系统设计开始，包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程，都严格按照国家有关的标准和规范，做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。特别作为政府拨款项目，必须确保整个工程经得起各方面的和较长时间的严格考验。 

执行的主要规范内容包括： 

1． GBJ-89 《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》

2． GJ/T16-92《民用建筑电器设计规范》

3． GB 50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工验收规范》

4． GB 50254-96《电气装置安装工程底低压电器施工验收规范》

5． JGJ/T16-92《民用建设电气设计规范》

   (c) 安全性和可靠性： 

    IP数字广播系统的建设，直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报，因此系统设计必须安全、可靠，本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品，在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对甲方人员的技术培训等方面，都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备，均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书，并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持。（容后付上授权证书）这一点是国际国内工程招标项目重点考核的关键条件之一。 

   (d)音质优化：

以音质为设计的核心。要达到这一目标设备的选用为首要条件，我们在这里所选用都是高保正产品，并配合先进合理的系统设计保证了音质的优化。

本设计是根据甲方的要求，综合吸取当前国内消防系统的先进技术，设计成一间设备先进、格调高雅、音质优美、功能齐全的现代化IP数字广播系统。所配置的主要设备均选用名牌产品以确保高超的性能指标，而辅助设备则选用进口或国产可靠品牌以适当降低造价。运用我们从事系统工程设计和施工多年的理论和实践经验，精心搭配组合，确保性能优异，质量可靠。

我们在设计IP数字广播系统工程项目的时候，严格遵循招标文件中对IP数字广播系统工程项目各个场地的具体技术要求，同时参照国家有关声学标准，按照场地的实际情况和使用功能要求，进行IP数字广播系统的设计和设备配置，使系统的设计技术标准规范、设备标准规范、工程标准规范完全符合国家有关条例及规范。
1.2选型原则
1、系统设计的科学性、准确性和先进性： 

    对IP数字广播系统设计时，保证这些场地的声学技术指标达到招标文件中规定的要求，使各个场地的音响系统设计具有科学性、准确性和先进性。 

2、满足功能要求的系统性和实用性： 

     在IP数字广播系统设备配置中，我们保证系统应具备完成工程所要求功能的能力和水准，符合工程实际需要和国内有关规范的要求，实现容易，操作方便。

     IP数字广播系统选用的设备指标满足要求，并且具有一致性和互换性，使系统具有良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。
3、设备的可靠性和服务保障： 

    我们设计IP数字广播系统中主要设备HUSPA专业产品具有极高的可靠性和出色的性能表现已在国内各地成功应用并获很高的赞誉；同时HUSPA专业产品在全国承诺所有用户享有1年的免费保用，并在国内各地建立有完善的技术服务网络，为客户提供及时有效的服务。 

4、系统配置的经济性： 

我们始终遵循IP数字广播系统选用设备的性能和价格之比达到最佳的原则，保证IP数字广播系统配置具有很高的经济性和实用性。 

1.3制造公司简介

深圳市仁远电子设备有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高科技实业型公共广播厂家。总部设在中国南方经济与技术的前沿------深圳。公司自1999年成立起，秉承不断创新及为客户创造价值为经营理念，在IP数字广播系统设备的研制、生产与销售过程中取得了长足的发展，在公共广播行业内创建并树立了良好的形象品牌-------HUSPA。公司在九十年代集结了一批优秀的国内外音响工程专家，采用当今国际、国内上先进和成熟的计算软硬件技术，使产品能够最大限度地适应今后技术发展变化和业务发展变化需要。产品从设计、选件、生产与品检四个环节采用严格的ISO9001质量控制体系。HUSPA系列IP数字广播系统被广泛应用于公园、广场、智能小区、智能建筑、酒店、农村、农村、银行等场所，深受用户信赖。

本系统采用了嵌入式计算机技术，通过成熟的TCP/IP网络传输数字音频信号，充分利用了现有的前沿技术，使得本系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。DNA网络音频系统使用了已经成为数据通讯事实国际标准的TCP/IP协议族作为网络数据通讯和管理的标准；使用以太网络作为终端设备的接入方式，而以太网络目前占据了网络接入方式的90％的国际市场。音频数据采用模拟转数字化，成为数字音频码流，流的传输使用了HUSPATP/HUSPATCP的实时传输协议和实时传输控制协议，这些协议目前也成为了IEEE的推荐标准，方便与第三方产品进行互连。每路数字音频流占用网络带宽不超过90KBP/S；对于目前的主流网络的容量这个值几乎是微乎其微的。 

TFT作为人机接口，采用多级图形化菜单实现广播设备的功能设定、查询和运行态监测，形象方便，并可以支持多种语言。控制复杂程度中等的IP数字广播系统中也可以出色地完成中央控制的功能。提供给用户最大的系统可伸缩性。

控制器软件采用windows编制，保证了程序的模块化和结构化。所有设备的控制器软件采用统一的软件结构，应功能不同编制不同的相应功能模块，易于进行产品的测试和维护升级。

我们在公司以顾客至上、质量为本、服务第一、广泛合作、开拓进取为导向。在新科技飞速发展的今天，我们将提供更新、更好的科技产品并服务于用户。我们相信HUSPA公共广播产品一定是您最佳的选择。

1.4  HUSPA业绩介绍（部分工程）

香港特别行政区

香港金马大酒店(五星级)(IP广播)

驻港部队（IP广播）

华东地区

上海江桥大酒店（IP广播）

上海市宝山吴淞中心医院

上海市爱辉职业培训学校
上海九悦商务酒店（IP广播）

苏州文化水朗大酒店

苏州金鸡湖大酒店

江苏博览中心（IP广播）

江苏武进高级中学（省重点中学）

温江金马温泉大酒店

江西美佛儿国际学校
南昌市湾里一中

南昌市广南学校
南昌洪都宾馆

赣州大宇试验学校
南昌沃尔玛

漳州沃尔玛

华南地区

大亚湾核电站

深圳香蜜山庄

深圳天虹商场

深圳金中环商务大厦

南山检察院

五洲星苑

坪山中学

坪山中学
平地中学
华侨城初中，高中部（IP广播）

高文娜连锁咖啡厅

女人世界服装市场

金中环商务酒店

深圳大学师范学院

梧桐山深圳广播电视塔

世界之窗公交车总站

平湖中学

平湖第一中学
江苏987酒店

好当家连锁西餐厅

骏皇嘉园

南岗文化商业发展大厦

尚都花园

海岸大厦

深圳书城

深圳乐新集团公司（IP广播）

深圳富临大酒店

深圳天地大厦

深圳波托菲诺纯水岸别墅群

深圳南油酒店

深圳福田试验中学（IP广播）深圳世界之窗

珠海人民医院

珠海棕榈假业花园小区

海南阳光名邸园

农业银行南海支行

广东化州云丝高级中学

厦门临泰三星级大酒店

福建苏宁电器连锁商场

福建省工程学院

西部地区

西安市师范中学
陕西省师范大学附属中学
西安市第三中学

西安市大华中学

西安市大华中学

陕西省农业科技大学

咸阳润镇中学

汉中科将坛

兰州儿童仁堂大药房

兰州医药中学
兰州牛肉面大王连锁店

西安航空展览馆（IP广播）

陕西省扶风县法门寺

西安未央湖大酒店

中国中铁二院西安分公司

甘肃长庆石油基地

延安市延安饭店

西安市肯德基各分店

西安市临潼兵马俑各分店

甘肃省西峰宾馆

新疆奇台县天和中学
新疆昌吉市第一中学

新疆同仁堂医院

乌鲁木齐第四十七中学
新疆石河子市通联中学

乌鲁木齐市跃进街清真寺

蒙牛乳业集团新疆分公司

广西南宁党校

昆明滇池名古屋

四川泸州荷花池服装批发市场

绵阳沃尔玛

成都沃尔玛

成都青羊区公园

四川农业大学（IP广播）

眉山市青神中岩公园

遵义市移动通迅公司北方地区

北京理工大学（IP广播）

科技部培训中心

清华大学

北京世纪宾馆

北京火车站

北京天坛公园

北京第十中学

北京第十八中学

北京海淀区知春路太平洋大厦

北京海淀区公主坟机电大厦

北京丰台区第二中学

北京丰台区第一中学

天津奥林匹克城天津市翡翠园

天津怡泰医院

天津丰田汽车展厅

青岛城阳区流亭中学
青岛城阳第六中学

青岛（韩国）韩城国际中学（IP广播）

青岛六十一中学

包头渔溪宾馆

国美总店

国美九星店

丝尔多斯金达日产4S店

内蒙古恩格尔休闲度假有限公司

内蒙古远古度假有限公司

包头德众4S店

北京迪信通包头各店

内蒙古科技大学

包头消防特警大队体能训练馆

包头大城政府会议系统

包头潮聚远科技医院

包纲医院

联通包头分公司

包头市新城中学

河北石家庄市天元中学
河北宣化小肥羊酒店

太原理工大学（IP广播）

太原马兰矿中学
吉林鸿博集团小区背景音乐系统

大连210医院

大连兴业银行

大连新中海产食品有限公司

大连豪森设备制造有限公司

大连高新园区泰德大厦

辽宁省游泳馆

二、IP数字广播概述

语音广播是人类交流最直接、最原始、最有效的工具，广播系统广泛地应用在诸如休闲娱乐、危险警报、应急指挥、信息发布等领域。但从技术上看，目前的广播系统实现上大都基于传统的模拟电子技术，模拟技术本身的局限性限制了广播系统的应用。自进入21世纪以来，数字技术、计算机网络技术飞速发展；各行各业的信息化建设日益普及，“网络”充斥了人们生活中的大部分内容。数据、语音、视频三网合一成为公认的主流方向，模拟广播系统向网络化、数字化的转移也是大势所趋。

传统的模拟广播系统，普遍采用音频或调频方式。音频广播受到电压、功率、阻抗等因素影响，传输距离短，频率低，容易受干扰，系统扩展性差。调频广播在调制解调中引入噪声，设备老化、频点偏移也会导致信号失真。近年来还发展出一种智能广播（或称数字广播、可控分区广播等等，称谓繁杂、鱼目混珠），但其传输方式还是基于音频或调频方式，只是在广播系统的前端加上电脑主机控制器，以实现简单的分区、分组功能。不同的电脑主机控制器，可能还附带有简单的定时播放。智能广播系统也就体现了两点“智能”：一是分区、二是电脑控制。智能广播系统一个较为致命的弱点是网络的扩展性差，为保证广播系统质量，智能广播在设计时需要仔细计算各分区的功率匹配、信号干扰等问题，一旦确定，就很难更改，用户投资得不到保障。随着企事业单位规模越来越大，模拟广播系统也就越来越难以满足用户的要求。

IP数字广播系统依靠IP网络传输数据流，只要IP网络能够覆盖到的地方，IP数字广播系统就能够覆盖。而根据经验惯例，一旦IP网络技术能够引入到某个系统，那必然将对该系统带来翻天覆地的改变。

IP网络进入企事业单位的日常运作已经经历了很长的过程，而IP数字广播迟迟没有出现，其根源在如下几点：

1）、IP网络基础平台的可靠性。广播系统的固有特点造成了广播的应用方式向两个极端分化：要么是经常用；要么是很少用。对于前者，广播系统一般用于休闲娱乐、信息发布；而对于后者，广播系统一般用于危险报警、应急指挥。两种情况都要求广播系统具备很高的可靠性。而IP网络在其发展初期，给人的感觉就是IP网络不可靠。导致IP网络不可靠的根源有两点，一是网络带宽没有保障，二是网络设备的稳定性。依靠业界的努力及技术的发展，IP网络已经越来越值得用户信赖。目前构件一个全千兆的IP网络，成本已经非常低廉，带宽的限制在实际应用中已根本不存在；网络设备的稳定性已经大大超出了一般用户的心理期望，军事指挥、财税金融、基础通讯、电子政务等等需要绝对高可靠性的系统已经成功在IP网络上运行。现实的结论是：目前的IP网络完全可以承载一套数字广播系统。

2）、VoIP（Voice oveHUSPA IP）技术难度较大。语音业务是实时性要求很高的业务，首先必须保证语音在网络上传输的时延在许可的范围之内，还要保证语音经编解码后不失真。一般而言，VoIP技术仅掌握在少数大的通信设备供应商手中。普通的广播厂商很难掌握VoIP核心技术，其完成的IP数字广播系统很难达到实用水平。

总的说来，具体的技术难题总会被人攻破和掌握，而拥有稳定可靠的IP网络基础平台则不是一朝一夕所能够达成的。有幸的是，现在这两大难题都在消除，高效实用、功能强大的IP数字广播系统已经出现。

HUSPAPA  IP全数字音频系统传输的距离可以遍及世界的每一个信息点,只要网络到达的地方都可任意增加IP终端主机,其数量是无限的.在本地可通过局域网完成信号传输，而远程信号可通过因特网传递,即在系统中添加一个终端或主机只需将信息点连上需要添加的设备（就好像一个网吧新增一台电脑），就是这么简单！

对比其它的数字音频系统，该系统是一个对等的系统，每个终端主机都可以向系统中的其它任何终端主机或主机（服务器）发送音频数据和管理指令，而任何一个主机或终端的启动、停止都不会影响系统中其它终端或主机的正常运行。
该系统也是一个符合PNP（即插即用）标准的设备，如果将一个新的终端或主机设备接入系统，它就能迅速和系统中其它的设备协同工作。在任何一个有显示设备的终端，你都能够看到其它终端的运行状态，并且能够方便地将它关闭，这些都极大地降低了用户的维护成本。

信息化建设的总体目标是本着一流规划、一流设计、一流建设、一流质量的原则建设一个信息共享、资源整合、集中管理，服务良好的信息化系统。HUSPAPA IP网络广播充分利用多种信息技术，建立多层次、创新型、开放式的示范工程。
三、模拟广播、智能广播、可寻址广播系统结构

3.1 传统广播系统结构如下：
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无论多复杂的传统广播系统都可以归入以上方式，差别基本集中在分区矩阵的交叉容量与定时播放器的智能程度。整个系统依靠模拟音频电流驱动，扩展性、控制性都很差。

3.2 IP数字广播系统结构如下：
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如图所示，IP数字广播系统仅在语音源和音箱喇叭两侧采用模拟技术，整个系统的传输平台基于IP局域网。系统主控服务器、语音解码终端都具有独立的IP地址，采用标准TCP/IP协议进行通讯，不需要进行分区。图中所示的语音编码设备、系统主控服务器、语音文件库在具体的实现上可以采用一台高性能的PC服务器来完成。

在IP数字广播系统中，一切音源资料都可以转化为数字语音文件而存储于硬盘等存储介质上，这为资源共享提供了可能。由于有系统主控服务器这一中枢大脑，IP数字广播中所有的用户都可以在主控服务器的授权许可下自由地使用与开发，达到系统的最大化利用。在IP数字广播系统中，计算机技术与网络技术可以无阻碍的使用，广播系统的应用必将再上一个更高的台阶。

四、仁远公司IP数字广播系统和传统模拟广播的优势
公共广播系统为日常应用系统，其主要的应用有自动音乐播放、领导讲话等。

基于IP的数字广播系统与传统公共广播系统的比较如下：

	
	传统智能广播
	IP数字广播

	传输方式
	同轴线调频传输或多路音频传输
	以太网

	控制方式
	485总线或CAN总线，容错差。
	以太网。容错强。

	音频质量
	模拟信号
	128kbps的CD质量的MP3节目

	节目源数
	6～8路，<14路
	任意多路

	布线
	需要单独重新布音频或调频线路
	共用局域网络

	定时路数
	电脑输出，一路
	终端输出，任意多路

	课室互动
	无
	双向互动点播

	扩展性
	安装时确定，不方便编组分区。增加或更改时，整个系统需要调整。
	任意分区，随时可选择。随时可以根据信息点增加终端。

	电器特性
	模拟器件特性变化，跑台、串音。易干扰，有噪音。
	网络器件稳定，寿命长。数字文件传至终端，本地解压，与电脑CD声音完全一致。

	维护性
	需要定期全面调试一次。
	一旦安装，不重新调试。


仁远公司IP数字广播系统的引入，能够为公共广播系统带来划时代的变革。其个性化、智能化产品设计，使得长期停留在概念上的网络应用及远程操控真正达到实用化目的。
4.1数字IP网络广播系统的优势
· 更强的功能
纯数字广播系统，涵盖了传统广播系统的所有功能。并实现了音频点播的功能。并充分利用了网络的资源，可随时随地获取网络上的音频资源。由于每个终端有独立的IP地址，因而可以控制任意一个终端播放不同的节目

· 更好的音质
由于采用了网络传输技术，使音频信号无传输干扰及失真。采用了MP3压缩算法占用网络带宽低(8k-128k)又能保证音质保真度，经测试采用44.1khz 16bit采样128kbps速率压缩 通频带(线路输出)  20-16khz ，失真度 ≤ 3%
· 更高的可靠性
传统广播系统的不稳定因素主要取决传输线路的质量，不合理的传输线路或造成不稳定甚至烧毁大功率的定压功率放大器。纯数字广播系统由于借助于成熟的以太网络通讯技术，每一个终端设备相当于一台联入局域网络的简易计算机。用户只需要保证网络的畅通，无需增加其它的维护。

· 更简单的安装
安装简单。只要展厅具备以下三个条件：有一个交流220V插座，有一个标准以太网络接入插座（RJ45）和一个摆下数字广播终端（一个音箱的体积）的位置。

4.2公共广播需求及设备指标要求

学校数字化网络广播系统要求采用数字化网络设计，包括课室内教学广播、日常公共广播二个部分组成，二者有机紧密地结合为一个统一的学校广播系统。系统功能要求既满足传统的广播功能如发布行政通知、领导讲话、转播广播电台、播放音乐欣赏等，实现音乐(或音乐铃声)代替学校上下课铃声，同时要求实现网络化的语音教学功能。要求在同一时间每一个普通教室内能够单独播放不同的广播节目如英语听力等，通过网络音频控制终端中文菜单选择播放语音节目进行课堂语音教学，实现无人值守全自动广播。系统还要求可以进行校内广播、名曲欣赏，英语听力学习，转播广播电台节目、调频无线广播等。系统需具备可扩展性，以便于以后广播点的增加。

功能描述

广播系统主机能要求实现分区控制，能够同时播放出多路音频节目供每个终端播放（大容量节目空间，可以存储上万首节目，并传送至每个终端终端播放）；可以通过音源输入录制自定义节目；可以寻呼任意终端，远程关闭、开启任何一个广播终端控制器，调节任何一个广播终端控制器音量，在终端可以点播主机节目库里的内容；能够定时定点定区域播放节目或曲目或寻呼功能，可以实时监听任何一个广播终端控制器的播放状态；能对所有终端设备进行实时监测，并能通过主机查看每个设备历史记录。

4.3功能介绍
· 涵盖传统广播系统所有功能 

包括业务讲话广播、背景音乐、定时打铃和电台节目转播等。

· 系统基于IP网络，遵循TCP/IP协议
一线多用，充分利用IP网络资源，避免重复架设线路，有以太网接口的地方就可以接数字广播终端，真正实现广播、计算机网络的多网合一。将外接音频（卡座、CD、收音机、话筒等）接入音频服务器软件实时压缩成高音质数据流，并通过计算机网络发送广播数据，数字广播终端可实时接收并通过自带音箱进行播放。
· 多套节目同时播放
每个终端可以设定播放不同内容，即一套节目对应一个终端，互不干扰。终端音量独立控制。 
· 双主控系统
由计算机服务器和嵌入式IP网络主控机组成的双主控系统，两者可同时协调管理，也可以独立运行，有效提升系统可靠性。
· 任意选择寻呼
通过IP网络寻呼话筒或网络上的一台计算机，安装工作站软件，即能实现广播讲话，可指定向全体、部分或单个终端广播.

· 定时打铃

IP网络广播能够设置个性化的音乐铃音，自动按照编排好的作息时间表播放上下课铃声。作息时间表可以按照春秋季自动调整，并提供睛雨天、节假日特殊配置选项。
· 定时播放
IP网络广播的每个语音广播终端因具有独立的IP地址，可以单独接收系统服务器的个性化定时播放节目，定时播放操作。授课教师还可以通过电脑在网上设置，也可以直接通过IP广播终端主机在课堂上完成。

· 语音实时采播
IP网络广播节目实时采播功能，能够将来自其他音源的节目实时采集压缩存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的教室终端。采播源可以是其他商用或自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等。用于听力考试及广播通知等。

· 资源转换

仁远公司IP网络广播提供功能强大的课件制作软件，能够将农村原有的各种格式的音源节目课件转换成数据文件，教师还可以在备课时一边听音一边加上智能化菜单标签，便于上课快速定位以及分段教学。

· 自由点播
教师通过遥控器控制分布在每个教室的数字广播终端完成音频服务器中资料库的任意点播。操作简单方便。可彻底“摒弃上外语课带录音机到教室的教学方法”，教师只需要用遥控器选择相应的课程内容，按一下播放即可！无需倒带、换面等繁琐的操作。
· 网上电台转播

仁远公司IP网络广播可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成HUSPAPA  IP网络广播数据格式，对语音广播终端实时播放。如美国之音、BBC、CNN及国内其他专门的语言教学电台等。

· 领导网上讲话

仁远公司IP网络广播能够实现领导网上讲话。领导无需到广播中心，通过与系统服务器连接的任意一台计算机，便可以经计算机的麦克风实现远程讲话。可以对全校讲话，也可以对部分区域讲话。

· 音频扩音

仁远公司IP网络广播的语音终端，提供音频接入功能。在没有广播信号的时候，教学电脑的音频输出可接入语音终端，经扩音播出。教师上课时，可佩戴无线领夹话筒，讲话的声音可接入语音终端扩音播出。语音终端可以根据语音信号的有无，自动切换功放音箱的电源。
· 紧急消防广播
系统可接入消防报警信号，实现消防联动，并支持邻层报警。终端带强切功能，可控制三线制音控器。

· 功放电源控制

数字广播终端可以根据语音信号的有无，自动切换功放的电源，避免功放24小时长时间工作。

· 音频素材制作
实现数字素材的录制、转换和剪辑。系统服务器可存储数千小时以上的音乐节目或语音节目。
五、IP网络广播技术详解
5.1产品介绍（包括技术特点等）

（1） 所用设备要按设备清单中的技术指标要求提供，有参考品牌的设备技术参数不能低于设备清单中所列的参考品牌技术参数要求，所有设备必须是全新产品。

（2） 一台主机能同时播放出99路音频节目供每个终端终端播放。（160000MB超大容量节目空间，可以存储上万首节目，并同时可外接音源，并传送至每个终端终端播放。）

（3） 可以通过音源输入录制自定义节目；

（4） 可以寻呼任意一个、多个、全部终端；

（5） 在终端终端可以与点播主机节目库里的内容；

（6） 可以远程关闭、开启任何一个广播终端控制器；

（7） 可以调节任何一个广播终端控制器的音量；

（8） 可以实时监听任何一个广播终端控制器的播放状态，以确保主机房对终端终端的播放状态一目了然；

（9） 定时定点定区域播放节目或曲目或寻呼功能；

（10） 自动开/关机功能；

（11） 能对所有终端设备进行实时监测。能通过主机界面，能实时查看任何一个终端设备目前状态，对其上线、下线一目了然，并能通过主机查看每个设备上、下线的历史记录。

（12） 权限管理功能：可以根据级别，编写、修改各级使用者的权限级别，最多可以编辑15级权限；

（13） 系统主要设备采用深圳高品质优质公共广播名牌生产厂家仁远科技产品，质量可靠稳定。提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及招标文件中规定的有关质量标准的设备。投标人应对国家强制性相关产品提供3C认证证书。

（14） 设备有原厂对本项目的书面授权书，提供产品质量检测报告、生产登记批准书等文件，保证产品来源合法。

系统运行平稳、可靠，安全防护齐全，管理、操作、保养和维护方便。

5.2设备运行速度等

（15） 接口速率: 10/100M自适应

（16） 断电重启恢复时间: 小于1秒

（17） 断网重启恢复时间: 小于1秒

（18） 主要协议: TCP、UDP、组播

（19） 网络延时：文件播放: 小于50ms；实时讲话: 小于150ms

（20） 支持无线遥控器，可远程对服务器节目点播

（21） 系统实时开机（有信号开，无：关），待机功率≤0.3W

5.3设备的可扩展性、安全性

（22） 将广播的音频进行数字编码，并通过网络传输IP数据包，再由终端解码还原为音频的系统，称为数字IP网络广播系统。采用这种方式，可以实现多网合一，并跨越局域网和广域网。

（23） 支持5组网卡：当服务器有多块网卡时，指定其中一块网卡为数字广播用。

（24） 传输方面：音频传输距离无限延伸，可运行在跨网关的局域网和Internet网上，支持大范围的重要型应用，从主校区到分校区集中控制广播，实现快速、可靠的信息沟通；

（25） 无人值守功能。实现学校日常铃声的全自动化（将学校日常铃音在广播系统内进行编程，并可实现学校铃音的夏、冬季全自动播放。）；

（26） 远程控制播放。终端在空闲状态可以通过遥控器完成对服务器的选曲、点播等功能；

（27） 可以对单一分区播放/广播，也可以对全部分区一起播放/广播(如音乐播放时，可以选择对其中的某一个分区进行播音，也可以同一时间对全部分区播放不同的音乐)；

（28） 系统分区/分组灵活。当年级发生变动时（如学生年级升级，教室没变），只需对软件进行修改即可方便完成重新分区/分组，而无需重新改造线路；

（29） 多路分区播音：系统可设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话；服务软件可远程控制每台终端的播放内容（划定区域播放）和音量等；

（30） 领导网上讲话：领导通过网络上的任意一台计算机，接上话筒，即能实现广播讲话，可指定全体广播或局部广播，支持通过Internet远程广播

（31） 音频素材制作：可实现数字素材的剪辑、混音、淡入淡出、噪声消除、变速不变调等功能。

（32） 本地音频扩音：数字广播终端提供音频输入功能。在没有广播信号的时候，教学电脑的音频输出可接入语音终端，经扩音播出。终端可以根据语音信号的有无，自动切换功放音箱的电源。

（33） 产品应用范围：大学、农村、智能大厦、商场、大中型企业……

（34） 服务器采用采用目前顶级英特尔i7-920CPU、2GB内存、240GB超大硬盘选型采用目前高端设计，广泛应用于军事、导航、高精设备控制等行业，是目前顶级服务器配置。终端设备采用目前最稳定的嵌入式ARM芯片，确保在高温低温和长时间工作的极端条件。

（35） 由于产品采用IP(Internet Protocol)TCP/IP中的网络层协议。IP协议提供了统一的IP数据包格式，以消除各通信子网的差异，用来给各种不同的通信子网或局域网提供一个互连平台。目前全球局域网市场95%的采用TCP/IP协议，是最安全的一种网络层协议，可扩展性是目前市场网络配置中最稳定和常见的做法。

5.4运行的稳定性和可靠性

（36） 所用设备要按设备清单中的技术指标要求提供，所有设备均是全新产品，本产品在全国高等院校、部分中学均有使用，实践证明仁远公司IP网络广播品质优越、质量上乘，收到用户的广泛好评，HUSPAPA品牌也获得了很好的美誉度和品牌知名度，仁远公司也取得了良好的社会效益。

（37） 系统主要设备采用深圳高品质优质公共广播名牌生产厂家仁远科技产品，质量可靠稳定。提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及招标文件中规定的有关质量标准的设备。投标人应对国家强制性相关产品提供3C认证证书。

（38） 招标文件的设备有原厂对本项目的书面授权书，提供产品质量检测报告、生产登记批准书等文件，保证产品来源合法。

系统运行平稳、可靠，安全防护齐全，管理、操作、保养和维护方便。数年

来取得了设备零维护的成绩。

5.5设备的故障处理能力、管理功能

（39） 系统服务器卓越的硬件性能，可以长时间工作在-50°到80°工作环境。采用正版WINDOWNS XP系统，视窗界面，方便编程、查询。应用软件采用仁远公司数字IP网络广播系统软件，软件包括服务器和工作站及节目制作三部分绑定预装，最大程度的满足了用户的便利性。应用软件主要负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有数字广播终端提供定时播放和点播服务，响应各终端的播放请求。为工作站提供数据接口服务。

（40） 软件主界面分为三个区域：工具栏，页面选择区，页面区；a）工具栏，主要控制[开启服务]和[关闭服务]，软件运行后默认开启服务。如果手动关闭服务，工作站和终端的请求将不会响应，服务器只能完成配置方面的工作；b）页面选择区，分类选择运行状态、定时打铃、定时节目、实时采播等页面；c）页面区，根据页面选择，显示相应的功能界面；

（41） 有好方便的软件配置：软件配置只在系统安装时进行，调试好后基本不需改变，以下列出施工人员配置服务器步骤，也可供维护人员参考。可以完成任务中断（当终端同时执行多个任务时，可根据优先级判断先执行哪个任务。）、监听（指定一台终端作为监听器，在【运行状态】页面任意选择监听。）、定时开关电脑（可以让服务器在夜间自动关闭，早上自动开启。）、无线遥控器接收（ 如果用户选配了无线遥控器套件，请将无线接收模块通过串口与服务器相连接，并设置通讯的串口号，设置后按【生效】键。）、消防报警器接收(如果用户选配了消防报警器，请将消防报警器通过串口与服务器相连接，并设置通讯的串口号，设置后按【生效】键。)、工作站登录帐户操作（为使用工作站软件的管理人员和普通使用人员分配帐号和密码，在通过工作站软件登录服务器时，需要输入用户帐号和密码。比如添加一个用户，填写用户名、密码、类别，并设置该用户是否可实时采播，优先级及操作的终端范围，按[确定]即可；）、设置优先级的作用（ 当多个工作站同时进行实时采播时, 如果都选择了相同的目标终端, 系统将根据优先级决定该终端接收哪一个工作站的音频。优先级最高为15级，用于消防，因此可将消防值班室的工作站用户设为15级；管理员默认为14级；普通用户为1-13级；）

（42） 支持消防报警功能：将报警区号与报警区域对应，比如消防报警器的端口4与“第一教学楼”的报警线相连，那么目标区域就选择“第一教学楼”（或该区域的某个终端）。由此可见，数字IP网络广播能轻松实现邻层报警，全区报警等功能。

5.6质量保证措施

（43） 中标人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方以后可能做出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为对有缺陷货物（以下简称违约），只要贵方确实，对中标人的合理意见和建议，凭贵方的书面违约通知，立即按用户方提出的合理意见和建议，立即启动维护和维修工作。

（44） 保证无条件的、不可撤消的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为，均不能解除或免除本条款责任。

（45） 保证措施在本合同规定的保证期满前完全有效。
5.7设备综合性能情况

5.7.1设备的综合使用寿命情况

（46） 设备完成工程布线、调试合格，系统保修1年，终生提供产品配件维修，仅收取材料费。主控室是IP网络广播系统的中心所在，尤其是系统服务器可能需要24小时不间断运行，设计务必遵循以下几条原则，另外还须参考国家标准GB50174-93《电子计算机机房设计规范》。

（47） 规范的计算机网络设计通常会将接入点划分成几个网段管理（如教学楼、图书馆、办公楼处于不同的网段下）。建议把数字IP网络广播服务器放在数字广播终端最多的网段内（如教学楼），这样可以大大减少的跨网段数据访问，从而减轻网络整体负荷；

（48） 为了使系统的干扰最小，主控室应选择远离电磁波的地方；

（49） 主控室电源引入符合标准要求，地线要接地良好，接地电阻应小于4Ω；

（50） 主控室应选择在二楼或以上的楼层；

（51） 主控室建议安装空调设备（温度18-28℃，相对湿度40%-70%）；

（52） 主控室建议安装防静电地板，符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》；

（53） 主控室的装饰材料应选用非燃烧材料或难燃烧材料；

（54） 主控室的各类管线宜暗敷，主体构造材料应满足隔热、防火等要求；

（55） 一体化控制台与墙体距离不应小于1.5M；

（56） 主控室设备基本都嵌入在一体化控制台中，只需从外部引入220V交流电源和连接农村网的网线

5.7.2设备的综合运行情况

（57） 系统安全稳定、自动定时广播：农村真正实现无人值守全自动广播，系统可编程设置定时播放上下课音乐讯号、保健操、背景音乐；可根据晴雨天、春秋季设置任意多套定时方案；定时转播电台或播放磁带节目。并且可以完成：
（58） 人工广播：可进行广播讲话、校内播音，插播全校性或指定区域通知；播放控制除广播机房外，可在校长办公室、教务处、学生广播站等地远程分控；播放区域可以任意选择组合单一区域或全校区域。
（59） 教学广播：要求在任意双向控制器（工作站）都可以根据自己的权限发送音频信息给自身主管的班级等；也可以在教室端进行本地音频播放，组成一个独立的语音教学点；各个普通教室可以通过在任何时刻点播放存放于系统服务器内的如外语听力等音频节目，用于课堂语音教学；教师可以通过软件直接通过网络编程设置定时课表在早晚自习等时间进行外语听力训练。

（60） 公共广播系统必须实现任意终端控制器对广播点的音量调节；广播中心对任意播放点的监听；跨逻辑网段的播放；终端控制器点播服务器资源/暂停/复读/变速等；系统在断电断网情况下的具有恢复能力。
5.7.3设备的方便性：安装、维修情况

（61） 维护量小：仁远网络广播在物理上与传统网络共用，所以并不在传统网络维护之外增加额外的维护工作。在应用上，系统可设置独立网段与计算机系统分隔，各语音终端嵌入式系统程序固化，不会受到病毒感染。系统整体稳定可靠，维护工作简单易行。

（62） 工程简单：仁远网络广播对于已经铺设好网络的场所，只需要增加服务器与安装终端即可。如果没有铺设网线，数据网络的工程量也相对简单，只需要铺设网线即可。一旦建设，数字广播系统与计算机网络系统可以共用，减少多网重复建设。

（63） 系统可扩展性强，如需增加区域只需添加终端或网络设备即可完成系统的扩容。

六、设备技术参数一览表

HUS-1600  广播终端(带遥控)
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应用范围：以太网中分区使用，可以连接扩声设备进行功率放大。

a) 可接入到所有有以太网的地方，超强的跨网段能力，让您轻松接入。

b) 采用RAM高速内核处理器，结合MP3实时硬件解码，使采用44.1khz 16bit，128kbps速率压缩的数字音频流实时重现高品质的音色。

c) 可选内罟4口10M/10M以太网交换机模块，方便接入点只有一个信息端口的扩展。

d) 可点播主服务器的中授权的节目， 3寸LED高亮试度显示屏。

e) 专用红外遥控器，可轻松控制节目的快进、快退，播放、暂停及节目书签设置以及音量。

f) 标准音频线路输出，可连接定压功放、功率放大器等音响设备。

g) 可播放来自主机的广播节目，包括寻呼、警报自动强插。

h) 可控交流电源输出，通过判断有无点播或广播数据，自动开启和关闭功率放大设备的电源，避免此些设备长时间空闲工作。

性能参考数据

	频率响应
	20HZ-16KHZ

	信噪比
	>70db

	谐波失真
	≤%3

	功放输出额定功率
	2X9W

	阻抗
	8Ω

	功耗
	≤15W

	接口类型及数量
	RJ45网络端口：3个；

电源插口(AC220V)：1个；

功放接口：1个；

定压备份端口：1 个；

线路输入口：1个。

	外形尺寸
	483x292x88(长X宽X高)

	重量
	≤8Kg


HUS-1900  IP广播主机（带软件）
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功能与特点: 

· 涵盖传统广播系统所有功能 

包括自动打铃、课间音乐播放、领导讲话、播送通知和转播电台节目等

· 系统基于IP网络、TCP/IP协议

一线多用，充分利用IP网络资源，避免重复架设线路，有以太网接口的地方就可以接数字广播终端，真正实现广播、计算机网络的多网合一。
· 自由点播
教师通过遥控器控制分布在每个教室的数字广播终端完成音频服务器中资料库的任意点播。操作简单方便。可彻底“摒弃上外语课带录音机到教室的教学方法”，教师只需要用遥控器选择相应的课程内容，按一下播放即可！无需倒带、换面等繁琐的操作。

· 实时采播

将外接音频（卡座、CD、收音机、话筒等）接入音频服务器软件实时压缩成高音质数据流，并通过计算机网络发送广播数据，数字广播终端可实时接收并通过自带音箱进行播放。

· 定时播音

数字广播终端具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。教师将需要使用的教材或课件存储在服务器硬盘上，并使用专门软件编制播放计划，系统将按任务计划实现全自动播出。

· 多路分区播音

系统可设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话；服务软件可远程控制每台终端的播放内容（划定区域播放）和音量等

· 领导网上讲话

领导通过网络上的任意一台计算机，接上话筒，即能实现广播讲话，可指定全体广播或局部广播，支持通过Internet远程广播

· 本地音频扩音

数字广播终端提供音频输入功能。在没有广播信号的时候，教学电脑的音频输出可接入语音终端，经扩音播出。终端可以根据语音信号的有无，自动切换功放音箱的电源。
· 音频素材制作
可实现数字素材的剪辑、混音、淡入淡出、噪声消除、变速不变调等功能。
HUS-T2300   多功能播放器(托盘)
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功能介绍

· 微电脑控制，轻触式按键 

· 兼容CD/MP3等多种播放格式 

· 直接选择曲目，荧光数码显示

参数
· 功耗：40W
· 电源：AC220V～240V/50～60Hz

· 尺寸：485*390*90m
· 重量：7.5kg

HUS- 2301   数字调谐器
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功能介绍

· 微电脑控制，轻触式按键 

· 直接选择频道，荧光数码显示 

· 可存储80个频道(AM、FM各40个） 

技术参数
· 功耗：10W
· 电源：AC220V～240V/50～60Hz

· 尺寸：485*390*90mm
· 重量：7.5kg

T-6603  立体声卡座
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功能介绍

· 双自动回带卡座,一个放音,一个双向放音/录音 

· Doilby B/C杂音控制,内建MPX滤波器 

· 平速/高速录音带对录,音乐/快速选取 

· 倒带后自动播放,录音自动静音留白
技术参数
· 电源：AC220V～240V/50～60Hz

· 重量：7.5kg

台式广播麦克风HUS-2182
· 鹅颈式会议麦克风可以灵活调节收音方向,
· [image: image13.jpg]{b ®ee00 g ,,,,,
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带前凑音,灯环提示
· 抗手机电磁干扰, 
· 频率响应:40Hz-16KHz
· 指 向 性:心形指向 
· 输出阻抗:200Ω
· 灵 敏 度:-38dB±2dB
· 供电电压:DC9V/AC220V
· 适音距离:20-50cm 
HUS- 6302 前置放大器
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功能介绍

· 10路输入（5路话筒、3路线路，2路紧急输入） 

· 每路可独立音量控制，统一音量调节 

· 具有强切优先(默音)功能
技术参数
· 功耗：30W
· 电源：AC220V～240V/50～60Hz

· 尺寸：485*390*90mm
· 重量：7.5kg

纯后级功放              300.360.500.650.800.1000.1200.1500.2000W

(HUS-9030/9036/9050/9065/9080/9100/9120/9150/9200)

功能介绍

· [image: image15.jpg]


提供RCA插口和XLR插口并接 

· 70V/100V或8Ω定阻扬声器输出 

· 具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能 

· 采用高效放大电路，带压限电路限制输入信号过大

[image: image16.jpg]


参数

· 输出功率: 300W
· 输入灵敏度: 线路250mV话筒2Mv
· 信噪比: 线路dB话筒>70dB
· 输出: 70V,100V或8Ω
· 频  率: 100HZ-18KHZ
· 失真度: <1%
· 外型尺寸:  485mm *90mm *410mm(300-650W)

485 mm *132 mm *410mm(800-2000W)
HUS-859号角音箱

语音清晰，音乐还原真实的放大特性 
[image: image17.jpg]


杂音小，坚固耐用，安装方便快捷

型号：HUS-859

功率：30W

输出：70V/100V

灵敏度：100dB

频响：400～6KHZ

外观尺寸：285*280*205mm

材质：ABS

草坪音箱

本款产品采用玻璃钢材质，集音乐欣赏和艺术工艺归于一体，与园林景观浑然天成。具有防水，防晒，耐寒，耐高温，强度高，抗老化，音域广，音质清晰等特点专门设计安装在室外环境中使用，全方位及远程传播，声音效果悦耳悠扬。适用范围广泛，如旅游区、公园、大型广场、人造石山、网球场、高尔夫球场、住宅区等，
额定/最大功率，20/30W
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额定/最大电压70V/100V

安装方法：

1、寻找合适位置；
2、先在草坪上挖一个长宽大于箱体深为300mm的坑；
3、在坑内浇注200#混凝土基础；
4、安装角架及直径6mm膨胀螺丝；
5、将箱体固定于膨胀螺丝上；
6、布线，将电线埋于离地面10CM深处；
7、连接各音箱，接头做好防水措施。建议在音箱周围铺上草皮，以增加美感；
HUS-600A  仿真磨菇音箱直径360x380mm

HUS-615  仿真石音箱尺寸：345x285x265mm[image: image5.png]
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设计方案
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